
Skann koden for komplett 
produktinformasjon:

LED

Paring

Blå LED

1 blink ved 
radiotrafikk med 
parede enheter.

2 blink bekrefter OK 
paring av ny enhet.

Gul LED

Indikerer at enheten 
er i parings-, test- eller slette-modus.

Rød LED

Fast lys Indikerer at enheten er i slette-
modus.

Blinkende lys indikerer at enheten har 
slettet alle parede enheter.

Paremodus

1. Trykk på SW2 for 
å velge utgang 
som skal pares.

2. Kort trykk på 
SW1 og enheten 
er i paremodus 
i 1 min. Gul led 
blinker.

3. Blå LED blinker 2 ganger som bekrefter 
at paring av ny enhet er vellykket.

Se også bruksanvisning til fuktføler, 
mKomfy sensor og Mic for paremodus.

Sletting av parede enheter:

1. Hold nede SW1 til Gul LED slutter å 
lyse. Rød LED lyser.

2. Rød LED blinker og Gul LED lyser som 
bekrefter at alle paredeenheter slettet.

Kommunikasjonsadapter 
230V AC

El.nr: 6251613
NRF: 5648555

Et norsk kvalitetsprodukt

Dette produktet har blitt utviklet og 
produsert i Norge - fra CTM Lyng sine 

lokaler i Klæbu og Vanvikan i Midt-Norge.

Vi er svært opptatt av å gi våre kunder 
kvalitet i alle ledd og gir minst 7 års 

garanti på alle våre termostater.

Takk til deg som valgte et norsk 
kvalitetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Tilkobling på utganger

Utgang
Tilkobling 1

+24V DC / 12mA

Tilkobling 2

Tilbakemelding

1 C1 E1

2 C2 E2

3 C3 E3

4 C4 E4

5 C5 E5

6 C6 E6

7 C7 E7

8 C8 E8

Kontaktinformasjon

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan
Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

Les mer om oss på
www.ctmlyng.no

Driftspenning 230V AC ±10% 50/60Hz

Utganger 8 (pot.fri)

Materiale Plast

RF 868.100 MHz +5 dBm

Rekkevidde Inntil 30 meter

Kapsling IP44

Dimensjoner H95xB73xD37mm

Tekniske data

Support

+47 46 48 81 00
service@ctmlyng.no
support.ctmlyng.no

Koblingsprinsipp

Utganger er for å koble til, ekstern 
varsling, SD anlegg, brannsentraler, 
smarthus-løsninger, alarmsentraler, KNX 
etc.

Det er mulig og koble til 8 stk. Vannstopp 
fuktføler, Strømkutt Mic eller 4 stk. 
komfyrvaktsensorer (overheat -Tamper).

Test av utganger:

Hold nede SW1 til Gul LED lyser og alle 
parede utganger går aktive i 5 sek.

Out 1-8: 
Valgfritt produkt
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Dette dokumentet gjelder 
produkter produsert etter uke 

33-2022 og  SW 0.2 

Beskrivelse

“Radio->Potfree”-adapter som muliggjør 
tilkobling av trådløse enheter til 

SD-anlegg, brann-/alarmsentraler, 
smarthus-løsninger, KNX etc.

Lytter på inntil 8 trådløse enheter, f.eks. 
komfyrvakt, fuktføler og mic (strømkutt) 

for varsling av alarmer til eksterne 
systemer.


