PARING

Programmerer bevegelsesfoleren til a kommunisere
med én eller flere enheter.

Alternativ 1 (Utfores kun av autorisert personell)

1. Trykk kort pa knappen (SW1i stikkontakten/
ventildriveren.) Gul diode starter a blinke hvert
2. sekund. Enheten star na i paringsmodus, i 60
sekunder.

2. Holdinne knappen pa bev.feleren (SW2), og setti

batteriet.Bev.foleren kvitterer med 2 korte pip nar
batteriet er satti. Fortsett & hold knappen til bev.
foleren piper 3 ganger. Enhetene er nd paret.

Alternativ 2 (Kan utfores av alle)

1.

Kutt stremmen pa stikkontakten/ventildriveren
ved & ta sikringskursen av og pa. Gul diode starter &
blinke hvert 2. sekund. Enheten starnai
paringsmodus, i 60 sekunder.

Hold inne knappen péa bev.foleren (SW2), og setti
batteriet. Bev.foleren kvitterer med 2 korte pip nar
batteriet er satti. Fortsett 8 hold knappen til bev.
foleren piper 3 ganger. Enhetene er nd paret.

Kutt pa nytt stremmen pa stikkontakten/
ventildriveren ved & ta sikringskursen av og pa.
Dette ma utferes innen 1 min etter endt paring.

NB! Bruker man flere timere mot samme ventil, er det

alltid den lengste timeren som gjelder.

TEST AV KOMMUNIKASJON

For a teste kommunikasjonen mellom bev.foler og
stikkontakt/ventildriver, kan man trykke gjentatte

korte trykk pa knapp i bev.feler (SW2). Diode for radio-
kommunikasjon i stikkontakt/ventildriver kvitterer med

et blink for hvert knappetrykk.

TEST AV BEVEGELSESFOLER

OBS! Bevegelsesfoleren har en “oppvarmingstid” pa ca.

60 sekunder etter batteriene er satt .

Sett SW1 pa «O» - Tmin (seillustrasjon side 2).
Apne vannkran halvveis.

Trigg bev.feleren og ventilen apner for vann.
Forlat deteksjonsomradet pa bev.feleren, og la
gangtiden f& ga ut.
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5. 1minutt etter siste detektert bevegelse, stenger

ventilen.

OBS! Husk & sette onsket gangtid pa bev.foleren,
etter fullfort testing. Illustrasjon side 2.
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ARLIG SLUTTBRUKER-TEST

Eier/bruker av systemet skal ved installasjon sette seg
inn i medfelgende Monterings- og Bruksanvisning,
og er pliktig til & teste at installert utstyr stenger
vanntilferselen som forutsatt i FG-testen.
Funksjonstest skal utferes minst 2 gangeriaret, i
henhold tilMonterings- og Bruksanvisning for Fuktfoler,
Hovedbryter, Tidsbryter og Bevegelsesfoler.

Tekniske data

Dimensjon: Batteri:
HxBxD 2XAAA/LRO3
112X66Xx46 mm
Frekvens: Sendereffekt:
868,100 MHz +5dBm
Batteri levetid: Deteksjon:
Inntil 4 ar 1100, 1515 m

Oppvarmingstid:
60 sekund

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og
leverander av sikkerhetsprodukter til hjemmet,
Velferdsteknologi, Energickonomisering, samt lys
og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under
merkevarene Mkomfy®, mTouch®, Microsafe® og
Centrol®. Vi distribuerer vare produkter via
Elektrogrossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av
produkt til produksjon og distribusjon.

Vare produksjonslokaleriVanvikan har en av
Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tel. +47728316 11
E-post: marked@ctmlyng.no

For mer informasjon, besak oss pa
www.ctmlyng.no

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS
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Installasjon- og Brukerveiledning

Gjelder for produkter med serienummer f.0.m 1601-00001

Bevegelsesfoler tradles

Nrf.nr.; 5648531
El.nr.: 6251607

Enverden av muligheter



BRUKERINFORMASJON MONTERINGINSTRUKS

Bevegelsesfoler er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. i
TIPS: Programmer alle enhetene ietanlegg
Bevegelsesfoler sorger for at det er vanntilforsel til hele for de monteres. (Master, Fuktfoler,

boligen, enkelte rom og aktuelle hvitevarer, kun nar det er Bevegelsesfoler). Dette for enklere
behov. testing av utstyret.

Kan styre stromtilgangen pa parede stikkontakter. A o ]
Monteres pa vegg elleri hjorne ved hjelp av

Fungerer sammen med: medfelgende brakett (Figur 3).

Alle Mstikk ) X )

Ventildriver og Ventildriver m/stremadapter 1. Loesne skrue (@-Figur 2) pa undersiden av

bev.feleren. NB: Mé ikke skrus helt ut.
Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov 2. Losne skrue (@-Figur1og 2) pa printkort.
0g @nsket sikkerhetsniva. 3. Tautprintkort (®-Figur 2).
4. Plasser printkort tilbake, og skru i skruen

Ved lavt batteri vil bevegelsesfoleren varsle med 2 pip og 2 (@-Figur1og 2) for & feste printkortet tilkapslingen.

blink i red diode (LEDT) hvert femte minutt, i tillegg til blink
hvert 10. sekund.
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TIPS: Venderposisjon «D» B 2 timer
(3 timer) for rom med ¢ 2> timer
hvitevarer, slik at hvitevaren b 3 timer
har vann sa lenge den E 3,5 timer
trenger det. F 4 timer
Ved bruk av Tidsbryter/Bevegelsesfoler mé DIPSWITCH 6 sté LED1 Rad - Blinker et kort blink ved Sidevisning
i ON posisjon pa ventildriveren. Bruker man flere timere mot radiokommunikasjon
samme ventil, er det alltid den lengste timeren som gjelder. Eks;  prTtTtototmtomomomosgmooomomomomooooooooooo - 2.4m
Tidsbryter (tilleggsutstyr) star innstilt p& 2 timer, og man starter LEDQGr@m""KK@‘ bruk ‘ N
denne. Man gar inn pa badet, og bevegelsesfoleren detekterer LED3 Raod - Ikke i bruk
dette. Den erinnstilt p&d 5 minutter. Da vildet likevel gad 2 timertil 2.5m 8m 15m

ventilen stenger, pga tidsbryteren.
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