FDV-Dokumentasjon

Produkt: CDIMTS03
El.nr.: 1418234

Beskrivelse

CDIMTS-serien er lysdempere spesielt designet for lavvolt halogenpaerer med elektroniske transformator. CDIMTSO03 er
utstyrt med sneppfeste (DIN), mykstart, alt pa-funksjon (set) og alt av-funksjon (reset) og utgang for relé.

Kan benyttes mot alle dimmbare elektroniske trafoer, glgdelamper, noen typer LED og 230V halogen - ikke
jernkjeernetrafo.

Teknisk

Fysiske mal: 96 x 116 x 47 mm
Driftsspenning: 230 VAC
Effekt: 700 VA

Styrespenning: 24 VAC
Stregmtrekk: 50 mA

Sikring: Elektronisk
Styresignal: Impuls

Stram: 3 A
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Inngang for panikksignal fra alarm
6-24V AC/DC (Fullt lys)

— LI —
T 213141516 A B AlAZ Rele benyttes hvis det er
° o behov for 2polt brudd
% Maks 60-100% RMS J‘J_L:;
Min 0-40% RMS wcRo
S
2P0L RELE
= | 1
g N1 2z
2 L esee soel
3
3
=]

JORD J |

L-FASE 230VAC
N-FASE

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
TIf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA

FDV Generert: 25/04/2024 Sist endret: 15/03/2017 Side 1/1



