FDV-Dokumentasjon

Produkt: CDIM110
El.nr.: 1418240
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Beskrivelse

CDIM110 er en lysdemper for bruk i alle typer anlegg hvor hver enkelt last som skal dempes er under 2300 VA.
Dimmeren er utstyrt med hex-switch for valg av lasttype, slik at den kan brukes mot alle laster som bruker fase-pa-snitt
prinsippet.

CDIM har sneppfeste for DIN-skinne.

Teknisk

Fysiske mal: 155 x 115 x 63 mm
Driftsspenning: 230 VAC

Effekt: 2300 VA

Styrespenning: 24 VAC
Stromtrekk: 30 mA

Sikring: 10 A

Styresignal: Impuls

Stram: 10 A

Koblingsskjema
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Dette koblingseksemplet viser alle mulige o
tilkablingseksempler. Dette er i de fleste tilfelle §
unedvendig, men er vist for 4 f& frem de fleste -
CENTROL: muligheter med produktene. o
w Se forevrig de andre eksemplene i hefte. '
I For spesielle lasninger ta kontakt. %
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CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
TIf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA
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