
mTouch® One 1P, OP

VARMESTYRING

Fargevalg

Polarhvit
(PH)

Matt svart
(SV)

Hvit
(HV)

Sølvgrå
(Alu)

Matt hvit
(M-HV)

SPENNING
230 VAC (+/- 10%) 50/60Hz

LAST 
3600VA 1P, Kurssikring maks 16A

IP-GRAD
20

INNGANG
Ekstern føler

RF (RADIO)
IEEE 802.15.4 (ZigBee)

RF REKKEVIDDE
Inntil 15 meter 

DIMENSJONER
Passer ELKO RS16, Schneider 
Exxact og SG Install

El.nr Produktnavn Farge GTIN

4503195 mTouch One 1P PH, OP Polarhvit 7071007014751 

4503196 mTouch One 1P SV, OP Matt svart 7071007014768 

4503197 mTouch One 1P HV, OP Hvit 7071007014775 

4503198 mTouch One 1P Alu, OP Sølvgrå 7071007014782 

4503199 mTouch One 1P M-HV, OP Matt hvit 7071007014799 

mTouch® One viser nøyaktig 
temperatur/effekt i LCD-display 
og justeres med touchknapper.
mTouch® One, OP har nattsenkingsfunksjon, 
frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon 
(for eks. soverom), og muligheten for 
innstilling av makstemperatur for å hindre 
unødig strømforbruk.

Fakta:

  Stort lettlest LCD-display

  4 touchknapper for enkel bruk og oppsett

  Universell innfesting

  Zzilent-mode for soverom

Open Protocol
Dette produktet snakker med alle produkter 
med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre 
som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan

www.ctmlyng.no

FUNGERER MED: Produktet fungerer med 
mTouch EnergiKontroll (El.nr: 4503200) og 
appen ”Eva Smart Strømsparing”. I tillegg 
fungerer den med en rekke andre enheter 
med åpen protokoll.


