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Lysdiode  
- Lyser ved innkoblet last 
- Blinker ved feil på sensor

Grå 8V AC felles
Hvit 8V AC varme  

 aktiv under +5⁰C
Brun 8V AC lysdiode   

 blinker ved FF 
        lyser ved aktiv utgang

Rosa Fuktmåler-signal
Blå Fuktmåler-signal 
Gul Bakketemp.-signal
Grønn Bakketemp.-signal 

Snøsensor registrerer overflatetemperatur og fuktighet 
(snø) på bakken. 

Sensoren plasseres mellom varmekabelstrengene, slik at 
toppen ligger plant med overflaten av overdekningen. 

Benyttes med styring SMC2 El.nr.: 5450363.

 
Innstøpingsboks kan støpes ned 
sammen med varmekablene, og 
elektriker kan dermed påse at snøsensor 
kommer i riktig høyde når denne 
installeres. Andre fordeler er ved splittet 
entreprise eller ved eventuell utskifting 
av snøsensor. 

KOBLINGSPRINSIPP

Microsafe® SMC Snøsensor

Microsafe® SMC Snøsensor

TEKNISK INNSTØPINGSBOKS

Mål: L310 B70 H50 mm Materiale: Rustfritt syrefast stål

TEKNISK SNØSENSOR

Mål: L305 B68 H51,5 mm Materiale: Rustfritt syrefast stål

Kabel: 25 meter Temp.omr.: -50 til +99⁰C

FAKTA

 Effektiv snøsensor.

 Måler fukt og temperatur.

 Lysdiode indikerer status.

 Inkl. 25 meter kabel, men kan  
 forlenges til 100 meter.

 Kan leveres med innstøpings- 
 boks.
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EL. NR. NAVN

5450355 SMC Snøsensor

5450361 SMC Innstøpingsboks Snøsensor


