
AX Ventildriver, OP

VANNSTOPP

DIMENSJON
95 x 73 x 37 mm

DRIFTSSPENNING
230VAC +10/ -20%

RF (RADIO) 
IEEE 802.15.4 (ZigBee)

REKKEVIDDE
Inntil 15 meter

AX Ventildriver er et pålitelig 
sikkerhetsprodukt fra 
CTM Lyng AS, designet for 
å beskytte områder mot 
fuktskader.
Brukt sammen med AX Fuktføler 
vil produktet lukke ventilen når den 
oppdager fukt og forhindre større 
vannskade.

Fuktfølere bør plasseres alle plasser 
der det kan forventes fukt.

Fakta:

  Driver 1 eller 2 ventiler samtidig. 

  Trådløs kommunikasjon.

  Enkel montering.

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan

www.ctmlyng.no

El.nr NRF-nr Produktnavn

4503090 5648509 AX Ventildriver, OP

Open Protocol
Dette produktet snakker med alle produkter 
med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre 
som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

FUNGERER MED: Produktet er utviklet for 
å fungere med AX Ekstern Fuktsensor, AX 
Fuktfølerteip, AX Fuktføler OP, mTouch 
EnergiKontroll (HUB) og mTouch Bryter På/
Av/Timer OP.


