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5648513 6251629 1/2” Magnetventil 

Aqua Xpress Ventil styrer vanntilgang til huset.

Driveren kan styre 2 ventiler for leiligheter uten bereder.

Ventilen leveres i åpen stilling og blir stående i den stillingen 
den er satt i, inntil den får en puls med motsatt polaritet.

Kabel og plugg til ventildriver er inkludert.

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt som kan bygges  
ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

1/2” Magnetventil

1/2” Magnetventil

Dimensjon: HxBxD 95 x 73 x 37 mm Frekvens: 868,100 MHz

Driftspenning: 230VAC +10/ -20% Sendereffekt: +5dBm

TEKNISK VENTILDRIVER

Dimensjon: HxBxL 84 x 45 x 59 mm Driftspenning: 12VDC

Spole: Bistabil Trykk/Flow: 0,15 - 10 bar / 
42 l min

Tilkobling: INN: ½" innvendige gjenger     UT: ½" innvendige gjenger

TEKNISK VENTIL

FAKTA

	 Trådløs kommunikasjon.

	 Enkel montering.

	 Styres med 12VDC-puls  
	 fra ventildriver.

	 Ventildriveren tilkobles 230V.
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KOBLINGSPRINSIPP

FUNGERER MED

	 Fuktføler

	 Bevegelsesføler trådløs

	 Master On/Off trådløs

	 Tidsbryter trådløs
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