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6251630 mKomfy Hybrid 25R

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som  
overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt  
sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for  
overtemperatur. I tillegg har mKomfy tampersikring som 
forhindrer bruk hvis sensor fjernes.

mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres i tak eller 
hette) og én komfyrstikk som komfyr/platetopp kobles til. 

mKomfy Hybrid har mulighet for tilkobling av ekstrautstyr, f.eks. ekstern 
bryter ved montering i tak (62 516 16 mKomfy Resetknapp).

Sensorens front er transparent, så man kan sette inn skins med farge/design 
som står i stil med kjøkkenet.

 
mKomfy Hybrid kan leveres med ulike typer stikk
62 516 30 mKomfy Hybrid 25R  62 516 33 mKomfy Hybrid 25R P&P
62 516 31 mKomfy Hybrid 16R 62 516 34 mKomfy Hybrid 16R P&P 
62 516 35 mKomfy Hybrid 400R 62 516 36 mKomfy Hybrid 400R P&P
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EKSTRAUTSTYR

MONTERINGSEKSEMPEL

Microsafe® mKomfy Hybrid 25R

Microsafe® mKomfy Hybrid 25R
Trådløs Komfyrvakt

TEKNISK

iep

Spenning: 230 VAC +10/-20%

Maks last: 25A

RF: 868.100 Mhz / +5 dBm

Batteri: 3 x AA (inntil 1 års levetid)

Strømforsyner: USB 2.0 micro B 
5VDC, min. 1A

RF: 868.100 Mhz / +5 dBm

TEKNISK STIKK TEKNISK SENSOR

FAKTA

 Fleksibel montering i tak eller  
 ventilator 70-210 cm over platetopp.

 Valgfritt design/farge med “skins”.

 Batteri eller ekstern strømforsyner.

 Trippel sikkerhet; tid,  
 temperatur og tamper.

 Tilpasset montering over skjultboks.

 Kan utvides med ekstra tilbehør  
 for utvidet sikkerhet eller  
 spesielle behov.

 Kun 1 knapp = enkel i bruk.

 Innstillbar brukstid/timer.

Skins gir valgfritt design/farge

* Anbefales ved takmontering

 B 
 ta

k 
hø

yd
e 

 C 

 ta
k 

hø
yd

e 

 D 

 A
 

sensor

kjøkkenøy

   a - framkanten av      
platetopp

   b - bakkanten av      
platetopp

   b - bakkanten av      
platetopp

kjøkkenøy

sensor

benkventilator

takintegrert ventilator 

Sensor installasjonsinstruks til kjøkkenøy med fritthengende ventilator over  platetopp eller benkventilator. 

Kjøkkenøy med : 
Fritthengende 

ventilator, 
benkventilator eller 

takintegrert ventilator 

Ventilator 
monteringshøyde fra 

platetopp

Sensor plassering på 
ventilator - avstand 
målt fra framkanten  

(a) av platetopp

Sensor plassering på 
tak høyde = 2,4 m                         
- avstand målt fra 
bakkanten (b) av 

platetopp

Sensor plassering på 
tak høyde = 2,7 m                         
- avstand målt fra 
bakkanten (b) av 

platetopp

Sensor plassering på 
tak høyde = 3,0 m                       
- avstand målt fra 
bakkanten (b) av 

platetopp
A B C D

 Fritthengende 
ventilator  

70 cm - 80 cm 8,5 cm ikke anbefalt ikke anbefalt ikke anbefalt

80 cm - 99 cm 5,5 cm - 8,5 cm ikke anbefalt ikke anbefalt ikke anbefalt

 100 cm - 115cm 0 cm - 4 cm ikke anbefalt ikke anbefalt ikke anbefalt

≥ 115 cm 0 cm 80 cm 95 cm 110 cm

Benkventilator eller 
takintegrert ventilator - - 70 cm - 80 cm 70 cm- 95 cm 70 cm - 110 cm

kjøkkenøy
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