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5648522 6254372 Ventildriver

5648523 6254371 Ventildriver med strømadapter

Ventildriveren kan styre 1 eller 2 ventiler samtidig og 
kan kommunisere trådløst med opp til 16 enheter, f.eks. 
fuktfølere.

Ventildriveren har «joggefunksjon», dvs. at den åpner og 
lukker ventilen hver 48. time for å beholde den mekaniske 
bevegeligheten i ventilen. Dette for å unngå at ventilen 
setter seg, som kan skje over tid.

Finnes også med strømadapter for å slippe å installere en 
ekstra stikkontakt.

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt som kan bygges  
ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Ventildriver

Ventildriver

Dimensjon: HxBxD 95 x 73 x 37 mm Frekvens: 868,100 MHz

Driftspenning: 230VAC +10/ -20% Sendereffekt: +5dBm

Last: Maks 10A / 2300W (strømadapter)

TEKNISK

FAKTA

	 Driver 1 eller 2 ventiler samtidig.

	 Trådløs kommunikasjon med  
	 opp til 16 enheter.

	 Enkel montering.

PRODUSENT
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KOBLINGSPRINSIPP

FUNGERER MED

	 Ventil

	 Fuktføler

	 Bevegelsesføler trådløs

	 Master On/Off trådløs

	 Tidsbryter trådløs
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